空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案
	第一條　本辦法依空氣污染防制法第十四條第二項規定訂定之。

	第二條　中央主管機關得視實際情況，按日發布空氣品質狀況及預測資料，並提供直轄市、縣（市）主管機關作為發布空氣品質惡化警告之依據。

中央主管機關為研判空氣品質狀況，得洽請交通部中央氣象局提供有關空氣污染潛勢預報所需氣象資料。

	第三條　中央主管機關就空氣品質監測站所涵蓋之區域（以下簡稱測站涵蓋區域），有下列情形之一者，應提供直轄市、縣（市）主管機關準備發布空氣品質惡化警告：

一、當有緩慢移動之高壓系統或微弱氣壓梯度等天氣型態出現，將產生低風速及逆溫等現象，導致低層氣流近似停滯，或預報空氣品質區隔日空氣品質有不良之虞時，應於預報不良日之前一日下午五時三十分前提供。
二、測站涵蓋區域內空氣污染物濃度連續六小時達預警空氣品質惡化警告數值（如附件一）。

	第四條　依測站涵蓋區域之監測結果顯示，空氣污染物濃度達發布空氣品質惡化預警警告數值，直轄市、縣（市）主管機關應執行各項空氣品質不良因應及宣導防護措施。當空氣污染物濃度達發布空氣品質惡化初級、中級或緊急警告數值（如附件一），且預報氣象擴散條件在未來二十四小時無法獲得改善，直轄市、縣（市）主管機關應即發布該測站涵蓋區域對應等級之空氣品質惡化警告。

	第五條　直轄市、縣（市）主管機關發布空氣品質惡化警告時，應以書面載明下列事項，儘速通知各新聞媒體：
一、監測站名稱。
二、測站涵蓋區域。
三、空氣品質惡化警告區域（以下簡稱警告區域）。
四、氣象及空氣品質變化趨勢。
五、空氣品質惡化防制措施。
六、民眾應配合事項。
  各新聞媒體接獲空氣品質惡化警告後，應即時於節目或網站中連續插播，至惡化警告解除為止。
  直轄市、縣（市）主管機關發布緊急空氣品質惡化警告時，應立即啟動相關通報機制，並輔以涵蓋區域鄰里廣播系統或其他方式儘速傳達。

	第六條　測站涵蓋區域之直轄市、縣（市）主管機關，應參考各級空氣品質惡化警告區域污染源管制要領（如附件二至附件五），根據轄區內氣象及污染源特性，訂定區域空氣品質惡化防制措施（以下簡稱區域防制措施），並會商有關機關後納入空氣污染防制計畫落實執行。

直轄市、縣（市）主管機關訂定區域防制措施前，應先通知轄區內配合實施防制措施之公私場所（以下簡稱公私場所），於指定期間內訂定各級空氣品質惡化防制計畫（以下簡稱防制計畫），送其核定。

直轄市、縣（市）主管機關應成立空氣品質嚴重惡化防制中心處理轄區內空氣品質嚴重惡化緊急防制事宜，當同時有三個以上直轄市、縣（市）空氣品質達緊急惡化情形，中央主管機關應成立空氣品質嚴重惡化防制中心，協調處理跨區域污染源管制事宜。

	第七條　前條第一項之區域防制措施，應載明下列事項：
一、測站涵蓋區域。
二、防制指揮中心之組成。
三、公私場所名稱及負責急難救助之醫療機構名稱。
四、空氣品質惡化警告發布後，與其他政府機關、各廣播、電視電台、公私場所及負責急難救助之醫療機構之聯繫方式。
五、空氣品質惡化警告發布後之管制措施。
六、各公私場所之防制計畫。
七、執行管制措施之稽查程序。
  前項第二款之指揮中心，由空氣品質惡化區域之地方主管機關設立之；有特殊需要者，中央主管機關亦應設立。

	第八條　第六條第二項之防制計畫，應載明下列事項：
一、空氣污染源種類、特性及防制設施。
二、空氣污染物排放量及配合削減方法。
三、預計削減之百分比。
四、監測與通報方式。
五、演習事項。

	第九條　空氣品質惡化警告發布後，地方主管機關應依空氣品質惡化警告等級，執行防制措施；警告區域內公私場所應執行其防制計畫。

	第十條　空氣品質惡化警告發布後，中央主管機關應至少每六小時蒐集氣象資料一次，並視空氣污染物濃度及氣象條件之變化，提供予直轄市、縣（市）主管機關，以調整空氣品質惡化警告之等級及其涵蓋區域。

	第十一條　空氣污染物濃度低於初級空氣品質惡化警告發布條件，且氣象條件有利於空氣污染物之擴散時，直轄市、縣（市）主管機關應解除空氣品質惡化警告，並停止防制措施之執行。

	第十二條　地方主管機關對於轄區內空氣品質監測站顯示空氣污染物濃度達於空氣品質惡化警告數值，經研判非屬氣象變異所致者，仍應查明原因，並命有關之特定污染源採取相關防制措施。

	第十三條　本辦法自發布日施行。


附件一、發布各級空氣品質惡化警告之空氣污染物濃度條件

	

	項目

時間平均值
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粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM10)
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平均值
-
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連續二小時

1250
連續三小時

μg／m3(微克／立方公尺)
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粒徑小於等於二‧五微米(μm)之細懸浮微粒(PM2.5)

二十四小時平均值

54
150

250

350

μg／m3(微克／立方公尺)

二氧化硫(SO2)

二十四小時平均值

0.18
0.3

0.6

0.8

ppm(體積濃度百萬分之一)

二氧化氮(NO2)

小時

平均值

0.36
0.6

1.2

1.6

ppm(體積濃度百萬分之一)

一氧化碳(CO)

八小時平均值

12.5
15

30

40

ppm(體積濃度百萬分之一)

臭氧

(O3)

小時

平均值

0.16
0.2

0.4

0.5

ppm(體積濃度百萬分之一)

備註：初級、中級、緊急數值統計方式

1.PM10、PM2.5 二十四小時平均值為0.5 × 前12小時平均 + 0.5 × 前4小時平均 (前4小時3筆有效，前12小時8筆有效）。
2.SO2二十四小時平均值為最近連續二十四小時移動平均值。

3.CO八小時平均值為最近連續八小時移動平均值。

4. PM10、O3、NO2小時平均值為即時濃度值。


附件二、預警等級空氣品質惡化警告區域污染源管制要領
	一、一般空氣污源之管制

（一）提高稽巡查露天燃燒頻率。
（二）加強移動源宣導工作，避免高污染機動車輛行經空氣品質不良區域。

（三）宣導採用低污染運輸方式，採取使用低污染運輸工具優惠措施，減少使用私人運具。

 （四）加強道路攔查措施（攔查高污染機動車輛及稽查怠速不熄火機動車輛）。

 （五）進行媒體宣傳作業，加強宣傳空氣品質不良期間之健康防護，要求有關單位啟動相關管制及防護作為。
 （六）重點路段加強洗街，針對揚塵好發地進行灑水，並加強揚塵防護。
 （七）加強餐飲業油煙抽查作業，並優先查核大型餐飲業防制設備操作是否正常運作。

 （八）要求相關單位減少煙火釋放、金紙燃燒、有機械擾動塵土之行為及活動。

二、特定空氣污染源之管制

（1） 要求100噸以上之大型鍋爐不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
（2） 加強設備元件洩漏檢測與查核防制設備之操作，並檢查連續自動監測系統（CEMS）連線是否異常。
（3） 要求轄區內粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放量前二十名工廠，加強查核其防制設備操作是否異常，針對監測數值偏高之公私場所要求進行製程減產或降載操作，並提升防制設備處理效率。
（4） 營建工地：
1. 加強防護；增加工區內外及其認養街道之灑水頻率、進出車輛之輪胎沖洗及防塵措施、加強裸露地表覆蓋。
2. 要求減少造成擾動揚塵之作業。
3. 要求轄區內大型尚未開發營建工程預定地、粒狀物堆置場與大面積裸露地（含已鋪面者），加強裸露地覆蓋及灑水動作，並減少裸露地表面積。

4. 勸導暫緩道路柏油鋪設、大面積油漆塗料等排放逸散源業者減少作業。
三、民眾防護措施

（一）依教育部公布之「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」通知當地教育局（處），並由地方教育局（處）聯繫轄區內學校及幼兒園。
（二）一般民眾：
　　　提醒民眾及敏感族群注意，避免長時間停留於交通繁忙街道上，老年人、敏感體質及患有心臟或肺部疾病者，建議減少戶外活動。

 （三）學校：
1. 加強學生、幼兒及教職員健康防護宣導，減少戶外體力消耗活動。

2. 高級中等以下學校依據空氣品質現況，懸掛教育部所規範之空氣品質旗幟。
（四）加強宣導空品不良期間，敏感族群應避免外出之新聞，另於電子看板刊登訊息。
四、上列各項污染源管制，依附件一發布時之污染物項目，選擇適當之污染源管制，惟(細)懸浮微粒及臭氧項目應一併考量污染前趨物之污染源管制。


附件三、初級空氣品質惡化警告區域污染源管制要領
	一、一般空氣污源之管制
（一）不得露天燃燒草木、垃圾或任何種類之廢棄物。
（二）不得於十二時至十六時以外時間使用燃燒固體廢棄物之非連續操作焚化爐。
（三）不得進行清除鍋爐或使用吹灰裝置。
（四）勸導機動車輛駕駛人減少不必要之駕駛，必要駕駛車輛時應降低車速以減少污染排放及車行揚塵，並宣導民眾搭乘大眾運輸工具。
（五）管制使用民國九十五年以前生產製造及進口（第一期至第三期排放標準）之總重量逾三千五百公斤以上之柴油引擎汽車。
（六）禁止各類宗教信仰及民俗活動燃放爆竹、煙火、燃香與燃燒紙錢。
（七）調派洗街車至重點道路加強洗街作業。
（八）延後當地戶外旅遊或運動賽事等活動。

二、特定空氣污染源之管制
（一）火力發電廠：
　　　1.改用低灰分或低硫分之燃料，或改由惡化區域外之電廠發電。
　　　2.不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
（二）蒸氣產生裝置：
　　　1.改用低灰分或低硫分之燃料。
　　　2.不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
　　　3.減少蒸氣負荷需要。
（三）金屬基本工業、石油及煤製品製造業、化學材料製造業、化學製品製造業、橡膠製品製造業、非金屬礦物製品製造業、紙漿及造紙業、製粉業、碾米業、大型連續操作之焚化爐：
　　　1.削減、延緩生產或以不同之生產方式操作，減少製程中空氣污染物之排放。
　　　2.不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
　　　3.延緩處理於處理過程中會產生懸浮微粒、氣體蒸氣或惡臭物質之事業廢棄物。
　　　4.減少製程所需之熱負荷。
（四）砂石場、礦場及堆置場增加場區內外及其認養道路之灑水頻率。
（五）營建工地：
　　　1.增加工區內外及其認養道路之灑水頻率。
　　　2.宣導減少戶外施工及維修機具使用。

（六）河川裸露地進行灑水或其他降低揚塵之措施。
（七）有機溶劑儲槽暫緩或減少其清槽作業。

（八）大型露天噴塗，油漆製造等行業暫緩或減少施作。
三、民眾防護措施
（一）老年人、敏感體質及患有心臟或肺部疾病者：
　　　1.應留在室內。
　　　2.減少體力消耗活動。
　　　3.有必要外出時應配戴口罩。
（二）學生及幼兒：

1. 上下學或戶外活動應配戴口罩，並減少戶外活動。

2. 於室內上課得適度關閉門窗，戶外活動視情況調整於室內或延期辦理。

（三）一般民眾減少戶外活動。使勞工從事戶外工作時應置備適當及足夠之呼吸防護具供勞工使用，並提供必要之教育訓練。
（四）衛生主管機關向所管轄醫療院所發出通報，宣導醫療單位給予就診民眾適當的健康諮詢建議。

四、上列各項污染源管制，依附件一發布時之污染物項目，選擇適當之污染源管制，惟（細）懸浮微粒及臭氧項目應一併考量污染前趨物之污染源管制。


附件四、中級空氣品質惡化警告區域污染源管制要領
	一、一般空氣污源之管制
（一）不得露天燃燒草木、垃圾或任何種類之廢棄物。
（二）不得於十二時至十六時以外時間使用燃燒固體或液體廢棄物之非連續操作焚化爐。
（三）不得進行清除鍋爐或使用吹灰裝置。
（四）左列各行業應停止運作。但經主管機關許可者，不在此限。
　　　1.各項建築工程。
　　　2.運作過程中會產生揮發性有機溶劑蒸氣者。
 （五）宣導民眾避免不必要之駕駛，在惡化區域內共乘車或使用大眾運輸工具。並限制車輛駕駛人降低車速以減少污染排放及車行揚塵。
（六）禁止各類宗教信仰及民俗活動燃放爆竹、煙火、燃香與燃燒紙錢。

（七）調派洗街車至重點道路加強洗街作業。
（八）除大眾運輸工具外，不得使用總重量逾三千五百公斤以上之柴油引擎汽車及二行程機車。

（九）限制當地戶外旅遊或運動賽事等活動。
二、特定空氣污染源之管制
 （一）火力發電廠：
　　　1.改用低灰分或低硫分之燃料，或改由惡化區域外之電廠發電。
　　　2.硫氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。

　　　3.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。
　　　4. 不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
 （二）蒸氣產生裝置：
　　　1.改用低灰分或低硫分之燃料。
　　　2.硫氧化物總排放量原則上削減經常排放量之分百之二十以上。
　　　3.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。
　　　4.不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
 （三）石油及煤製品製造業、化學材料製造業、化學製品製造業、金屬基本工業、非金屬礦物製品製造業、紙漿及造紙業、製粉業、碾米業、大型連續操作之焚化爐：
　　　1.硫氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。

　　　2.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。
　　　3.非甲烷碳氫化合物排放量原則上削減經常排放量之百分之二十以上。
　　　4.在人員及設備安全無虞之情況下停止、延緩、減少與排放污染物有關之操作，以減少製造過程中空氣污染物之排放。
　　　5.延緩處理於過程中會產生懸浮微粒、氣體蒸氣或惡臭物質等之事業廢棄物。
　　　6.減少製程所需之熱負荷。
　　　7.不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
（四）砂石場、礦場及堆置場增加場區內外及其認養道路之灑水頻率。
（五）營建工地：
　　　1.停止開挖及整地。
　　　2.增加工區內外及其認養道路之灑水頻率。
（六）河川裸露地進行灑水或其他降低揚塵之措施。

（七）有機溶劑儲槽暫緩或減少其清槽作業
（八）大型露天噴塗，油漆製造等行業暫緩或減少施作。

三、民眾防護措施
（一）老年人、敏感體質及患有心臟或肺部疾病者。
　　　1.應留在室內。
　　　2.避免體力消耗活動。
　　　3.有必要外出時應佩戴口罩、護目鏡等個人防護工具。

 （二）學生及幼兒：

1.高級中等以下學校及幼兒園應立即停止戶外活動。
2.學生及幼兒上、下學途中或進行戶外活動時，應配戴口罩、護目鏡等個人防護工具。
3.因懷孕、氣喘、慢性呼吸道疾病、心血管疾病及過敏性體質之高風險族群，得請假居家健康管理，不列入其個人日常生活表現評量。

4.學校應視室外課（體育課）、戶外教學或觀摩活動之活動地點空氣品質條件，將課程活動調整於室內進行或延期辦理。
（三）一般民眾：
　　　1.避免戶外活動，室內應緊閉門窗，隨時留意室內空氣品質及空氣清淨裝置之有效運作。
　　　2.有必要外出時應佩戴口罩、護目鏡等個人防護工具。

      3.避免使勞工從事戶外重體力勞動，戶外工作時宜使其配戴適當之呼吸防護具，並建立緊急救護機制。室內工作時，應緊閉門窗，並留意避免室內空氣品質惡化。
（四）要求新聞媒體至少每一小時通知民眾應採取之行動。
（五）衛生單位密切注意各醫院急診室的求診及入院人次。如服務需求急增，需啟動相關應急措施以處理增加的病人。
四、上列各項污染源管制，依附件一發布時之污染物項目，選擇適當之污染源管制，惟(細)懸浮微粒及臭氧項目應一併考量污染前趨物之污染源管制。


附件五、緊急空氣品質惡化警告區域污染源管制要領

	一、一般空氣污源之管制
（一）不得露天燃燒草木、垃圾或任何種類之廢棄物。
（二）不得使用非連續操作之燃燒固體或液體廢棄物之焚化爐。
（三）執勤以外之人員應留處屋內、緊閉門窗。
（四）下列各行業應停止運作。但經主管機關許可者，不在此限。
　　　1.金屬及非金屬礦物之探勘及採礦。
　　　2.各項建築工程。
　　　3. 禁止工商業之噴漆行為，及運作過程中會產生揮發性有機溶劑蒸氣者。
　　　4.其他各項服務業。
 （五）前項規定以外之各商業及製造業，在於人員及設備安全無虞情況下，應停止、延緩、減產與其有關之操作，減少空氣污染物之排放。
 （六）禁止各類宗教信仰及民俗活動燃放爆竹、煙火、燃香與燃燒紙錢。

 （七）調派洗街車至重點道路加強洗街作業。
 （八）禁止柏油鋪設工作。

 （九）除大眾運輸工具及電動車輛外，不得使用交通工具，開放黃線及紅線停車，並暫停路邊停車收費。但因緊急救難或警察機關維持秩序，或其他主管機關許可者不在此限。
 （十）禁止當地戶外旅遊或運動賽事等活動。

二、特定空氣污染源之管制
 （一）火力發電廠：
　　　1.改用最低灰分或最低硫分之燃料，或改由惡化區域外之電廠發電。
　　　2.硫氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　3.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　4.非甲烷碳氫化合物排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　5.不得進行清除鍋爐或使用吹灰裝置。
 （二）蒸氣產生裝置：
　　　1.削減硫氧化物總排放量之百分之四十以上。
　　　2.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　3.於人員及設備安全無虞情況下，減低所需之熱負荷及蒸氣負荷。
　　　4. 不得進行清除鍋爐及使用吹灰裝置。
 （三）金屬基本工業、石油及煤製品製造業、化學材料製造業、農藥製造業、橡膠製品製造業、非金屬礦物製品製造業、紙漿及造紙業、製粉業、碾米業、大型連續操作之焚化爐：
　　　1.硫氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　2.氮氧化物總排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　3.非甲烷碳氫化合物排放量原則上削減經常排放量之百分之四十以上。
　　　4.在人員及設備安全無虞情況下停止、延緩、減少與排放污染物有關之操作，以減少製程中空氣污染物之排放。
　　　5.延緩處理於過程中會產生固體微粒、氣體蒸氣或惡臭物質之事業廢棄物。
　　　6.減少製程所需之熱負荷。
　　　7.不得清除鍋爐或使用吹灰裝置。
 （四）砂石場、礦場及堆置場。
　　　1.停止或暫緩運作。
　　　2.增加場區內外及其認養道路之灑水頻率。
 （五）營建工地。
　　　1. 停止開挖及整地。
　　　2. 增加工區內外及其認養道路之灑水頻率。
 （六）河川裸露地進行灑水或其他降低揚塵之措施。

 （七）有機溶劑儲槽停止清槽作業
 （八）大型露天噴塗，油漆製造等行業停止施作。
三、民眾防護措施
（一）老年人及患有心臟或肺部疾病者。
　　　1.不可外出。
　　　2.避免體力消耗活動。
（二）學生及幼兒：

1.高級中等以下學校及幼兒園應立即停止戶外活動。
2.學生及幼兒上、下學途中或進行戶外活動時，應配戴口罩、護目鏡等個人防護工具。
3.因懷孕、氣喘、慢性呼吸道疾病、心血管疾病及過敏性體質之高風險族群，得請假居家健康管理，不列入其個人日常生活表現評量。

4.學校應視室外課（體育課）、戶外教學或觀摩活動之活動地點空氣品質條件，將課程活動調整於室內進行或延期辦理。
5.由直轄市、縣（市）政府邀集相關單位，共同會商決定是否停課。
 （三）一般民眾：
　　　1.停止戶外活動，室內應緊閉門窗，隨時留意室內空氣品質及空氣清淨裝置之有效運作。
　　　2.停止勞工所有戶外工作或活動。
（四）要求新聞媒體至少每一小時通知民眾應採取之行動。
（五）衛生單位密切注意各醫院急診室的求診及入院人次。如服務需求急增，需啟動相關應急措施以處理增加的病人。
四、上列各項污染源管制，依附件一發布時之污染物項目，選擇適當之污染源管制，惟(細)懸浮微粒及臭氧項目應一併考量污染前趨物之污染源管制。
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